

Kaynak İşleri İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimatı
[bookmark: _GoBack]1-) Kaynak işlemi sırasında oluşabilecek bir yangın ihtimaline karşı önceden en yakın yangın söndürme tüpünün yerini öğreniniz. Yangın oluşması durumunda makinanın yakınında bulunan uygun yangın söndürme tüpü ile söndürme işlemini yapınız. Mümkünse söndürme işlemini iş ekipmanının elektriğini kestikten sonra yapınız.
2-) Operasyon sırasında kullanılan ağır malzemelerin taşınması sırasında mümkün mertebe vücudunuzla değil, kaldırma ekipmanları ile taşımayı tercih ediniz. Kaldırma işlemi sırasında yükü dengeli bir biçimde taşıyınız. Yükün devrilme riski olan alanda bulunmayınız ve uzak durunuz.
3-) İş ekipmanında oluşan her türlü arızayı işveren vekiline bildiriniz. Bakım onarım konusunda mesleki yeterliliğiniz yok ise bakım onarım işi yapmayınız. İş ekipmanını arızalı bir şekilde kullanmaya devam etmeyiniz. Bakım onarım konusunda mesleki yeterliliğe sahip veya üretici firma ile iletişime geçiniz.
4-) Herhangi bir malzemeyi söndürme ekipmanının görülmesini veya ulaşılmasını engelleyecek nitelikte istiflemeyiniz. Acil çıkış kapısının çevresine ve bu kapıya ulaşıma sağlayan yola malzeme istiflemeyiniz.  
5-) İş ekipmanın bağlı olduğu elektrik panosuna acil durdurma sebebi haricinde hiçbir şekilde müdahale etmeyiniz. İş ekipmanın elektrik kablo ve tesisatına zarar vermeyiniz. Elektrik kablolarında hasar olması durumunda durumu işveren vekiline bildiriniz. Elektrik konusunda mesleki yeterliliğe sahip kişiler hariç elektrik tesisatına müdahale yasaktır. Elektrik panolarının önüne malzeme istiflemeyiniz.
6-) İş ekipmanı ile çalışırken tüm dikkatinizi iş ekipmanına veriniz. Bir başka kişinin makineyi kurcalamasına veya kontrolsüz müdahalesine izin vermeyiniz. 
7-) İş ekipmanı ile çalışırken cep telefonu ve benzeri başka elektronik cihazı kullanmayınız. Dikkatinizi iş ekipmanına ve operasyona veriniz.
8-) Yapacağınız her türlü iş için uygun iş ekipmanını kullanınız. İş ekipmanını amacı dışında kullanımı yasaktır. 
9-) İş ekipmanı için tasarlanmış cebri çekişli havalandırma sistemini operasyon sırasında mutlaka çalıştırınız.
10-) Gaz tüpleri taşırken ve kullanırken devrilmemesi için uygun şekilde etrafını zincirle çeviriniz. Gaz tüplerini tüp arabasında taşıyınız. Vinçle veya yerde yuvarlayarak taşıma işlemi yapmayınız.
11-) Tüm gaz tüplerini güneşin dik ışınlarına maruz kalamayacak noktalarda bulundurun ve kullanınız.
12-) Tüplerin vanalarını açmak ve kapamak için hiçbir şekilde çekiç ve boru anahtarı kullanmayınız.
13-) Tüplerin bulunduğu ortamda yanıcı veya yakıcı kimyasal maddeleri depolamayınız.
14-) Dişleri aşınmış tüp ve/veya manometreyi kullanmayınız. Manometre kırık ise mutlaka değiştiriniz.
15-) Tüpleri depoda duvara kelepçe veya zincirle tespit ediniz.
16-) Yağlı tüplerle çalışmayınız. Eliniz yağlı iken tüpe dokunmayınız.
17-) Geri tepme emniyet ventili olmadan gaz tüpleri ile çalışmayınız.
18-) Enjektör tipi üfleçlerde, önce oksijen ventilini daha sonrada yanıcı tüp ventilini açınız.
19-) Tüplerde kullanılan manometre ve regülâtörü mutlaka periydik olarak kontrol ediniz. İşe ara vereceğiniz zaman regülâtördeki basıncı düşürünüz.
20-) Mecbur olmadıkça uzun hortum kullanmayınız. Yıpranmış ve hasar görmüş hortum kullanmayınız.
21-) Kesilen malzemenin altında ayağınızı veya uzuvlarınızı bulundurmayınız.
22-) Gaz tüpü değiştirirken, taşırken, kontrol ederken kesinlikle sigara içmeyiniz.
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