

DİK MATKAP İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI
[bookmark: _GoBack]1-) Tehlikeli operasyon noktasına uzuvlarınızın girmesini engellemek amacı ile tesis edilmiş olan şefaf siperliği sürekli takılı ve kapalı vaziyette olmasını sağlayınız. Operasyonun durması veya bitmesi durumunda acil stop butonuna basılı vaziyette iken koruyucu kapağı açabilirsiniz. Bu kapağı operasyon sırasında açık tutarak iş sağlığınızı ve güvenliğinizi tehlikeye düşürmeyiniz. Eğer koruyucu kapak yerinden çıkarsa veya hasar görürse işveren vekiliniz bilgi veriniz.
2-) İş ekipmanının hareketli ve döner aksamlarını kapatan tüm kapaklar takılı vaziyette iken iş ekipmanını çalıştırabilirsiniz. Bakım onarım veya başka bir sebepten ötürü koruyucu kapaklar açık vaziyette iken çalışılması yasaktır. Koruyucu kapağı takmayarak iş sağlığınızı ve güvenliğinizi tehlikeye düşürmeyiniz. Eğer koruyucu kapak bulamıyor veya takamıyor iseniz işveren vekiliniz bilgi veriniz.
3-) İş ekipmanında oluşabilecek tehlikeli bir durum anında iş ekipmanını acil stop butonu ile durdurdurunuz. Eğer ekipmanın başında ayrılacak ve bulunmayacaksanız iş ekipmanını güvenli bir şekilde durdurunuz ve acil stop butonuna basılı şekilde bırakınız. Bakım onarım işi konusunda mesleki yeterliliğe sahip bakım personeli tarafından yapılacak tüm bakım ve onarım işlerinde acil stop butonuna basılı halde iş ekipmanını bırakınız. İş ekipmanın beklenmedik bir hareketinin olması durumunda acil stop butonuna basınız.
4-) Operasyon sırasında oluşabilecek bir yangın ihtimaline karşı önceden en yakın yangın söndürme tüpünün yerini öğreniniz. Yangın oluşması durumunda makinanın yakınında bulunan uygun yangın söndürme tüpü ile söndürme işlemini yapınız. Mümkünse söndürme işlemini iş ekipmanının elektriğini kestikten sonra yapınız.
5-) Operasyon sırasında kullanılan ağır malzemelerin taşınması sırasında mümkün mertebe vücudunuzla değil, kaldırma ekipmanları ile taşımayı tercih ediniz. Kaldırma işlemi sırasında yükü dengeli bir biçimde taşıyınız. Yükün devrilme riski olan alanda bulunmayınız ve uzak durunuz.
6-) İş ekipmanında oluşan her türlü arızayı işveren vekiline bildiriniz. Bakım onarım konusunda mesleki yeterliliğiniz yok ise bakım onarım işi yapmayınız. İş ekipmanını arızalı bir şekilde kullanmaya devam etmeyiniz. Bakım onarım konusunda mesleki yeterliliğe sahip veya üretici firma ile iletişime geçiniz.
7-) Herhangi bir malzemeyi söndürme ekipmanının görülmesini veya ulaşılmasını engelleyecek nitelikte istiflemeyiniz. Acil çıkış kapısının çevresine ve bu kapıya ulaşıma sağlayan yola malzeme istiflemeyiniz.  
8-) İş ekipmanın bağlı olduğu elektrik panosuna acil durdurma sebebi haricinde hiçbir şekilde müdahale etmeyiniz. İş ekipmanın elektrik kablo ve tesisatına zarar vermeyiniz. Elektrik kablolarında hasar olması durumunda durumu işveren vekiline bildiriniz. Elektrik konusunda mesleki yeterliliğe sahip kişiler hariç elektrik tesisatına müdahale yasaktır. Elektrik panolarının önüne malzeme istiflemeyiniz.
9-) İş ekipmanı ile çalışırken tüm dikkatinizi iş ekipmanına veriniz. Bir başka kişinin makineyi kurcalamasına veya kontrolsüz müdahalesine izin vermeyiniz. 
10-) İş ekipmanı ile çalışırken cep telefonu ve benzeri başka elektronik cihazı kullanmayınız. Dikkatinizi iş ekipmanına ve operasyona veriniz.
11-) İş ekipmanı çalışır vaziyette iken bırakıp başka bir yere gitmeyiniz. İş ekipmanında operasyon bitene kadar başında bekleyiniz.
12-) Yapacağınız her türlü iş için uygun iş ekipmanını kullanınız. İş ekipmanını amacı dışında kullanımı yasaktır. 
13-) Universal freze ile çalışırken, sarkan kıyafet ve eldiven kullanmayınız.
14-) Universal freze operasyonu sırasında oluşan çapakları, operasyon durmadan temizlemeye başlamayınız. Operasyon durduktan sonra el süpürgesi faraş veya kürek yardımı ile temizleyiniz. Çapaklarını keskin olduğunu ve uzuvlarınızı yaralayabileceğini unutmayınız.
15-) Universal frezeyi kullanırken çelik burunlu iş ayakkabısı, iş gözlüğü ve uygun iş elbisesi kullanınız.
16-) Universal frezeye bağladığınız malzeme, düşmeyecek şekilde bağladığınızdan emin olunuz. Universal tornanın işleme kapasitesine uygun olmayacak şekilde operasyon yapmayınız.
17-) Universal freze hızını uygun devirde çalıştırınız. Parçaya uygun olmayan devirde çalışma yapmayınız.
18-) Universal frezeye bağlı olan veya harici aydınlatma ekipmanları (soğutma sıvısının sıçrama riskinden ötürü) 24 Volt olmalıdır. 24 Volt ve üzeri aydınlatma armatürü ile operasyon noktasına yakın bir şekilde çalışmalısı tehlikeli ve yasaktır.
19-) Operasyona uygun soğutma sıvısı veya yağ kullanınız. Yakınınızda yanıcı veya patlayıcı özelliği sahip maddeler ile çalışmayınız.
20-) Operasyon sırasında dönme hareketinden kaynaklı oluşabilecek titreşimden dolayı çalışma esnasında operasyon noktasının da dışında kalan kısımlara dokunmayınız veya yaslanmayınız.
21-) Universal freze çevresinde yer alan zeminde, universal frezeden akan yağ, soğutma sıvısı varsa hemen temizleyiniz. Kaygan zemin düşmeye neden olabilir.



	Bülent BİLGİN
	Selim AYTAÇ

	İş Güvenliği Uzmanı
	İşveren Vekili

	İmza
	İmza

	Ayyıldız Sac Profil Demir Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti.

	Fatih Mah. Serdaroğlu Sk. No: 2  Kahramankazan / ANKARA



