

Kompresör Ve Hava Tankı İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimatı
[bookmark: _GoBack]1-) İş ekipmanında oluşabilecek tehlikeli bir durum anında iş ekipmanını acil stop butonu ile durdurunuz. Eğer ekipmanın başında ayrılacak ve bulunmayacaksanız iş ekipmanını güvenli bir şekilde durdurunuz ve acil stop butonuna basılı şekilde bırakınız. Bakım onarım işi konusunda mesleki yeterliliğe sahip bakım personeli tarafından yapılacak tüm bakım ve onarım işlerinde acil stop butonuna basılı halde iş ekipmanını bırakınız. İş ekipmanın beklenmedik bir hareketinin olması durumunda acil stop butonuna basınız.
2-) Kompresörün belirli aralıklarla bakımını üretici firmaya yaptırınız. İş ekipmanında oluşan her türlü arızayı işveren vekiline bildiriniz. Bakım onarım konusunda mesleki yeterliliğiniz yok ise bakım onarım işi yapmayınız. İş ekipmanını arızalı bir şekilde kullanmaya devam etmeyiniz. Bakım onarım konusunda mesleki yeterliliğe sahip veya üretici firma ile iletişime geçiniz.
3-) İş ekipmanın bağlı olduğu elektrik panosuna acil durdurma sebebi haricinde hiçbir şekilde müdahale etmeyiniz. İş ekipmanın elektrik kablo ve tesisatına zarar vermeyiniz. Elektrik kablolarında hasar olması durumunda durumu işveren vekiline bildiriniz. Elektrik konusunda mesleki yeterliliğe sahip kişiler hariç elektrik tesisatına müdahale yasaktır. Elektrik panolarının önüne malzeme istiflemeyiniz.
4-) Hava tankını etrafı patlamaya karşı dayanaklı kapalı bir alanda bulundurunuz. İşiniz olmadıkça bu alan içeresine girmeyiniz veya yaklaşmayınız. Eğer hareketli bir kompresör ile çalışmanız gerekmesi durumunda kompresörden en az 10 metre uzakta olacak şekilde çalışmanızı planlayınız.
5-) Kompresörlerin ayarlarını (Emniyet ventili, stop ve devreye girme basınçlarını) işveren vekiline haber vermeden değiştirmeyiniz.
6-) Hava tankına kaynak, taşlama veya çekiçle vurma vb. işlemler uygulamayınız.
7-) Hava tankının basıncını arttırma, düşürme veya tüm havanın tahliyesini işveren vekilinden talimat almadan ve bu konuda ehil değilseniz yapmayanız.
8-) Hava tankının dibinde biriken su veya yağ birikintileri olması durumunda temizleyiniz.
9-) Kompresörden çıkan basınçlı havayı solumayın. Havalandırma maksadı ile kullanmayın.
10-) Ciddi kaza ve yaralanmalara yol açmamak için hava hortumu ile şaka yapmayın.
11-) Kompresör içinde ve çevresinde yağ, benzin, tiner, solvent vb. yanıcı madde birikintisi oluşmasına izin vermeyin. Görürseniz derhal temizleyin.
12-) Kompresörün kasnaklarını ve döner aksamlarını kapatan, kapaklar açıkken çalıştırmayın.
13-) Kompresörünüzün içinde çalışan bazı ekipmanlar (vida ünitesi, radyatör, separatör, yağ filtresi v.b.) temas edildiğinde yanıklara neden olabilecek kadar ısınabilir. Ayrıca yağ da çalışma esnasında aynı şekilde sıcaktır. Bu durumda olan yüzeylere temas etmeyin.
14-) Herhangi bir yerden yağ fışkırması gördüğünüzde elinizle (elinizde bez veya eldiven olsa bile) bu durumu engellemeye çalışmayın. Sadece kompresörü Acil Stop butonuna basarak durdurun ve enerjiyi kesin.
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