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	1
	
Kaygan Zeminler
(Yağ dökülmesi
Kimyasal sızntılar)
	Kayma, Düşme
	Ağır yaralanmalı iş kazaları
	Tüm çalışanlar
	50
	6
	3
	400<900
Tolerans Gösterilmez Risk
	Yağ sızıntısı veya kaygan maddelerin zemine dökülmesi engellenmelidir.
	Yağ sızıntısı veya kaygan maddelerin zemine dökülmesi engellenmektedir.
	
	VAR
	Barış Pekaçar
	
	20
	0,5
	0,2
	2<20
Kabul Edilebilir Risk

	2
	Kimyasallar
	Güvenlik bilgi formlarının bulunmaması
	Meslek hastalığı 
	Çalışan personel
	15
	6
	3
	200<270<400
Yüksek Risk
	Kullanılan tüm kimyasalları üzerlerinde tehlikelerinin anlatacak etiketler bulunmalıdır. Kullanım sırasında bu etiket uyarılarına uyulmalıdır. Bu etiketler çıkarılmamalıdır. 
	Etiketler bulunmaktadır. 
	
	VAR
	Barış Pekaçar
	
	15
	0,5
	0,2
	1,5<20
Kabul Edilebilir Risk

	3
	Kişisel koruyucu donanım
	Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmaması
	Oluşabilecek meslek hastalığı
yaralanmalı iş kazası
	Çalışan personel
	15
	1
	3
	20<45<70
Olası Risk
	Çalışanlar, iş  sırasında iş eldiveni, baret, kulaklık, eldiven,  gözlük, toz maskesi vb. KKD kullanmalıdır.
	Kullanılmaktadır.
	
	VAR
	Barış Pekaçar
	 
	15
	0,5
	0,2
	1,4<20
Kabul Edilebilir Risk

	4
	El Aletleri 
(Anahtar takımı
Lokma, aylan ve tork anahtarları)
	El aletlerinin düzensiz kullanımı
	Çalışanlara ve diğer bulunanlara zarar vermesi
	Çalışan personel
	15
	1
	3
	20<45<70
Olası Risk
	Kullanılan el aletleri iş bittikten sonra toplanmalıdır
	El aletleri düzenli bir şekilde kullanılmaktadır.
	
	VAR
	Barış Pekaçar
	
	40
	0,5
	0,2
	4<20
Kabul Edilebilir Risk

	5
	Hidrolik Ünitelerin Bakım/Onarımı
	Bağlantıları
 Sökme / Takma işleri
	Yaralanmalar / Parça fırlamaları
	Çalışan personel
	15
	1
	3
	20<45<70
Olası Risk
	Belirlenen güvenlik talimatlarına göre hareket edilmelidir.
	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
	
	VAR
	Barış Pekaçar
	
	40
	0,5
	0,2
	4<20
Kabul Edilebilir Risk

	6
	Hidrolik Ünitelerin Bakım/Onarım
	Test sırasında Parçaların kopması/kırılması
	Test işlemi sırasında kopan parçaların çarpması yaralanma
	Tüm çalışanlar,   3. Şahıslar
	40
	1
	3
	70<120<200
Önemli Risk
	Test  çalışmalarından etkilenebilecek alanda emniyetli şekilde çalışılması

Test yapılan bölümün etrafının gerekli malzeme ile kapatılması
	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
	
	VAR
	Barış Pekaçar
	
	40
	0,5
	0,2
	4<20
Kabul Edilebilir Risk

	7
	Hidrolik Ünitelerin Bakım/Onarım
	Ortamdaki kablo ve malzemeler
	Elektrik çarpması, malzemelere zarar
	Tüm çalışanlar,   3. Şahıslar
	40
	1
	3
	70<120<200
Önemli Risk
	Serviste işlerin yapılacağı noktalardaki elektrik kabloları ve diğer malzemelerin uzaklaştırılması
	Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir.
	
	VAR
	Barış Pekaçar
	
	40
	0,5
	0,2
	4<20
Kabul Edilebilir Risk
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