 
OKSİ – ASETİLEN KAYNAKÇILIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI

1- Tüm teçhizat ve donanımınızı yağdan uzak tutunuz, temiz ve iyi durumda bulundurunuz.
2- Gaz kaçaklarınızı mutlaka kontrol ediniz.
3- Kullanılan hortumların temiz ve yıpranmamış olması kontrol edildikten sonra, Oksijen ve Asetilen ventillerini yavaş , yavaş açarak hortumlara gaz veriniz.
4- Hortumların her iki ucunda ki Alev Kesme Ventillerini kontrol edin.
5- Alevi ve kıvılcımları tüplerden, hortumlardan ve her türlü yanıcı maddelerden uzak bulundurunuz.
6- Tüm Kişisel Koruyucu Donanımını mutlaka kullanınız ve iyi muhafaza ediniz.
7- Gözlerinizi kaynak ışınlarından koruyunuz.
8- Yangın söndürme cihazını ve / veya yangın battaniyesini yanınızda bulundurunuz.
9- Tüm Teknik Emniyet Kurallarına mutlaka uyunuz.
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ELEKTRİK ARK KAYNAĞI İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI
1- Tüm Kişisel Koruyucu Donanımını mutlaka kullanın.
2- Gözünüzü ve vücudunuzu elektrik arkı ışınlarında koruyunuz.
3- Kaynak Makinasının ( Jenaratörünün) boşta çalışma gerilimi 65 –100 volt, ark gerilimi ise 25 – 30 volt civarında olmasına dikkat ediniz.
4- Kaynak işlerinin gözlüksüz ve maskesiz yapılması yasaktır.
5- İyi izole eden eldiven kullanmak, kaynak penslerinin iyi yalıtılmış olması mecburidir.
6- Kaynak yapılan tesislerin topraklanmış olmasını sağlayınız.
7- Kaynak kablolarında herhangi bir açıklık olmadığını kontrol ediniz.
8- Dar yerlerde çalışırken vücudunun madeni kısımlara temas etmemesine dikkat ediniz.
9- Kapalı yerlerde çalışırken havalandırma fanlarını çalıştırınız.
10- Kaynak pensini katiyen koltuk altında tutmayınız.
11- Elektrik Ark kaynağı yaparken vücudunun yere temas eden yerlerinin altında izoleli malzeme bulundur. ( Tahta, Lastik Paspas Vb.)
12- Kaynak makinasının akım almayan yerlerinde akım hissedersen kaçak var demektir. Hemen yetkililere haber veriniz.
13- Kaynak makinanızın şalter ve kontaklarının temiz olmasına dikkat ediniz. Akım geçen yerlerin ısınması arıza belirtisidir, yetkilisine kontrol ettir.
14- Çalışmanız esnasında makina üzerine Çalışma Vardır levhasını takınız. Kendinizi elektrik şokundan koruyunuz.
15- Kaynak Makinasında yük varken, kutup anahtarını veya rotatif anahtarını çevirmeyiniz. Kaynak işlemi sürerken kaynak akımında değişiklik yapmayınız.
16- Elekrod pensenizin elekrodu iyi sıkmaması aşırı ısınmaya sebep olur. Aşırı ısının sizi yakmaması için bağlantıyı iyi yapınız.
17- Ark elde etmek için elekrodu dolu veya boş tüplere sürtmek patlamaya sebep olacağını unutmayınız.
18- Hava çok sıcakta olsa çıplak vücutla kaynak yapmayınız.
19- Tabanı Çivili, Demirli ve yüksek ökçeli ayakkabılar tehlikelidir.
20- Gözde bir yanma ve kaşınma meydana gelirse, derhal doktora müracaat ediniz.
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